
CARATTERISTICHE TECNICHE

TILE PERFORMANCE DATA - CARACTERISTIQUE TECHNIQUE
TECHNISCHE DATEN - 
Classificazione secondo EN ISO 14411 ISO 13006 annesso G gruppo Bla con Ev ≤0,5 % - Classification in accordance with EN ISO 14411 ISO 13006 annex G standards Bla with Ev ≤ 0,5% - Classification selon 
EN ISO 14411 ISO 13006 annexe G groupe Bla avec Ev ≤0,5% - Klassifizierung gemäß EN ISO 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe Bla mit Ev ≤0,5% - 

Bla

CARATTERISTICA TECNICA
TILE PERFORMANCE DATA
CARACTERISTIQUE TECHNIQUE
TECHNISCHE DATEN

METODO DI PROVA 
TESTS METHOD
METHODE D’ESSAI  
TESTMETHODE

VALORE * MEDIO “CAESAR” - AVERAGE “CAESAR” VALUE * - VALEUR * MOYEN “CAESAR”
“CAESAR” DURCHSCHNITTSWERT * -  “CAESAR” *

MATT 

DECO 60x120

MATT 

DECO 120x278

120x278

MATT

GL

LUCIDATO 

GL

Dimensione - Size
Dimension - Abmessungen - 

ISO 10545-2
Conforme - In accordance
Conforme - Erfüllt - 

Conforme - In accordance
Conforme - Erfüllt - 

Conforme - In accordance
Conforme - Erfüllt - 

Assorbimento d’acqua* - Water absorption*
Absorption d’eau* - Waseraufnahme* - % *

ISO 10545-3 ≤ 0,1% ≤ 0,1% ≤ 0,1%

Resistenza alla flessione* - Bending strength*
Rèsistance à la flexion* - Biegezugfestigkeit* - *

ISO 10545-4
Conforme - In accordance 
Conforme - Erfüllt -

Conforme - In accordance
Conforme - Erfüllt - 

Conforme - In accordance
Conforme - Erfüllt - 

Resistenza all’urto - Impact resistance
Résistance au choc - Schlagfestigkeit - 

ISO 10545-5 ≥ 0,80 ≥ 0,80 ≥ 0,80

Resistenza all’abrasione profonda* - Deep scratch resistance*
Rèsistance à l’abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschleiß* - 

*
ISO 10545-6

Conforme - In accordance 
Conforme - Erfüllt -

- -

Coefficiente di dilatazione termica lineare*
Thermal linear expansion coefficient* 
Coefficient de dilatation thermique linéaire*
Koeffizient der linearen thermischen Dehnung* 

*

ISO 10545-8 ~ 7 (10-6 °C-1) ~ 7 (10-6 °C-1) ~ 7 (10-6 °C-1) 

Resistenza al cavillo - Crazing resistance 
Résistance aux craquelurès - Haariß-Beständigkeit ISO 10545-11 -

Conforme - In accordance 
Conforme - Erfüllt -

Conforme - In accordance 
Conforme - Erfüllt -

Resistenza all’attacco chimico ● - Resistance to chemical attack ●

Rèsistance à l’attaque chimique ● - Beständigkeit gegen Chemikalien ●  
x ●

ISO 10545-13
Resistente - Resistant
Résistante - Beständig - 

Resistente - Resistant
Résistante - Beständig - 

Resistente - Resistant
Résistante - Beständig - 

Resistenza alle macchie* - Resistance to stains*
Résistance aux taches* - Fleckenbeständigkeit* 

*
ISO 10545-14

Pulibile - Cleanable
Nettoyable - Leicht zu reinigen - 

Pulibile - Cleanable
Nettoyable - Leicht zu reinigen - 

Pulibile - Cleanable
Nettoyable - Leicht zu reinigen - 

Resistenza all’abrasione superficiale   
Surface abrasion resistance 
Résistance à l’abrasion superficielle 
Widerstand gegen Oberflächenverschleiß 

EN ISO 10545-7 -

Test disponibili in azienda
Tests available at our company Tests 
disponibles en usine
Prüfzeugnisse beim Werk 
erhältlich - 

Test disponibili in azienda
Tests available at our company Tests 
disponibles en usine
Prüfzeugnisse beim Werk 
erhältlich - 

Spessore nominale - Nominal Thickness
Epaisseur nominal - Nominalstärke - 

6 mm
GOLD WILLOW 6 mm 120x278
JOIN DECO 6 mm 120x278

GOLD MAGNOLIA 6 mm 120x278

Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione e relativi alla finitura naturale del prodotto - Average values referred to the last two years of production and related to the matt finish of the product - Valeurs 
moyennes des deux denrnières années de production et relatifs à la finition naturelle du produit - Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen und auf die matte Obaerfläche - 

Per prodotti chimici di uso domestico e addittivi per piscina - For domestic chemicals and swimming pool additives - Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines - Für chemische 
Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze - 

Le tonalità dei campioni sono da considerarsi puramente indicative - Tones of samples are indicative - Les tonalités des echantillons sont purement indicatives - Die farbtöne der Muster sind als rein indicativ zu 
betrachten - .
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