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CARATTERISTICHE TECNICHE i}
TILE PERFORMANCE DATA - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE AUSKUNFTE - TEXHUYECKAA XAPAKTEPUCTUNKA
Classificazione secondo EN ISO 14411 ISO 13006 annesso G gruppo B1A con Ev <0,5 % - Classification in accordance with EN ISO 14411 ISO 13006 annex G standards B1A with Ev <0,5%

Classification selon EN ISO 14411 1SO 13006 annexe G groupe B1A avec Ev <0,5% - Klassifizierung gemas EN ISO 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe B1A mit Ev <0,5%
Knaccudvkaums B cootsetcteum ¢ EN ISO 14411 I1ISO 13006, npunoxenve G, ctaHgapt B1A, rae Ev <0,5%

CARATTERISTICA TECNICA NORMA VALORE * MEDIO “CAESAR”
TILE PERFORMANCE DATA NORMS AVERAGE “CAESAR” VALUE *
CARACTERISTIQUE TECHNIQUE NORME VALEUR * MOYEN “CAESAR”
TECHNISCHE DATEN NORM “CAESAR” DURCHSCHNITTSWERT *
TEXHVNHECKASA XAPAKTEPUCTUKA HOPMA CPE[HEE 3HAYEHVIE “CAESAR” *
~={}= | Dimensione - Size Conforme - In accordance
s | Dimension - Abmessungen - Paavep IS0 10545-2 Conforme - Erflllt - CooTteTcTBYET
Assorbimento d’acqua* - Water absorption* - o
Absorption d'eau” - Waseraufnahme* - % [MornoLeHns soabl™ 10 10545-3 =0.1%
e
~ Resistenza alla flessione* - Bending strength* 1SO 10545-4 Conforme - In accordance
— Resistance a la flexion™ - Biegezugfestigkeit* - Ynpyrocts* Conforme - Erfllllt - CooTseTcTBYET
Sforzo di rottura (S) - Breaking strength 1SO 10545-4 Sps =7,5mm
Charge de rupture - Bruchlast - pagpyLuatoLLiee ycunve S>1300N

Resistenza all’abrasione profonda* - Deep scratch resistance*
Resistance a I'abrasion profonde* - Widerstand gegen TiefenverschleiB* ISO 10545-6
YCTON4MBOCTb ry6OKOMY UCTVPaHIIO*

Conforme - In accordance
Conforme - Erflllt - CooTseTcTBYET

Coefficiente di dilatazione termica lineare*

Thermal linear expansion coefficient* - Coefficient de dilatation thermique linéaire* -
Koeffizient der linearen thermischen Dehnung*

KoathhmumeHT AMHENHOro TennoBoro paclUMpeHms™

ISO 105645-8 =7 (10°°C)

Resistenza agli sbalzi termici* - Termal shock resistance*
Resistance aux écarts de température” - Temperaturwechsel Bestandigkeit* - ISO 10545-9
YCTONYMBOCTb K TEMOBOMY Nepenagy*

Resistente - Resistant
Résistante - Bestéandig - Ctonkuin

Dilatazione all’umidita* - Expansion in humidity*
Dilatationt a I'umidité* - Feuchtigkeitsausdehnung* ISO 10545-10 < 0,1 (mm/m)
PactuvipeHie B ycnoBusix BNIaXKHOCTU®

Resistenza al gelo* - Frost resistance*
Resistance au gel* - Frostbestandigkeit* ISO 10545-12
Mopo3soycTonumBocTs*

Resistente - Resistant
Résistante - Bestéandig - Ctonkun

Resistenza all’attacco chimico e - Resistance to chemical attack ¢
Résistance a I'attaque chimique © - Bestandigkeit gegen Chemikalien 1SO 10545-13
YCTOM4MBOCTb K XVMUHECKOMY BO3[EVICTBUIO ®

Resistente - Resistant
Résistante - Bestéandig - Ctonkun

Resistenza alle macchie* - Resistance to stains*
Résistance aux taches* - Fleckenbestandigkeit* ISO 10545-14
YcTonumBocTb k 06pazoBaHnio naTeH*

Pulibile - Cleanable
Nettoyable - Leicht zu reinigen - YucTawpmiics

b e B b2 BB B

R10A
DIN 51130-51097 Matt
y Resi allo scivol 1ito** - Slip resistance™
Résistance au glissement™ - Rutshhemmende Eigenschaft™
s | COMPOTUBIIEHNE CKONMBXEHNIO™
A ANSI A326.3 Wet DCOF = 0,42

Spessore nominale - Nominal Thickness
| ] Epaisseur nominal - Nominalstarke 9 mm
HomMuHanbHas TonwmHa

* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione e relativi alla finitura naturale del prodotto - Average values referred to the last two years of production and related to the matt finish of the product - Valeurs moyennes des deux
denrnieres années de production et relatifs a la finition naturelle du produit - Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen und auf die matte Obaerflache - CpefHue 3Ha4eHNst OTHOCHTCS K MOCAEAHUM ABYM
rofiam Npov3BOACTBA U HATYPASIbHON OTAENKE MOBEPXHOCTV

** Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell’eventuale lotto interessato all’acquisto. - As far as values relating to
the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are avaible upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing. - Valeurs se référant a la finition
naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratores extérieurs accrédités et a la disposition de toute personne intéressée aupres de nos bureaux; nous sommes disponibles puor le contréle de Iéventuel lot concerné par l'achat.
- Werte bezogen auf das naturliche Produktfinish und in anerkannten exteren Labors geprift, im Unternehmen erhaltich; fur eventuelle Prifungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfligung. SHaueHus:, KacaroLyiecs
HaTypabHbIX XapakTepUCTUK UL 1 TECTOB, BbINOJHEHHBIX BHELLHVMI aBTOPV30BaHHBIMU 1a60PATOPVSIMUI, UMEIOTCS KOMNaHUA. Mbl FOTOBBI BbINOSHUTL MPOBEPKY MapTyn ToBapa, KOTOPYIo HaMepeBaeTeCh MPUOGPECT.

Per prodotti chimici di uso domestico e addittivi per piscina. - For domestic chemicals and swimming pool additives. - Pour produits chimiques & usage domestique et additifs pour piscines. - Fir chemische Produkte fur den Hausgebrauch
und Schwimmbadzusatze. - [ns 6bITOBbIX XMMUKATOB 11 A06ABOK A/ 6ACCENHOB.

>

Valori wet DCOF specifici disponibili in azienda - Wet DCOF specific values available at the company - Valeurs wet DCOF spécifiques disponibles a l'usine - Prifwerte Wet DCOF stehen im Werk zur Verfigung - Mokazatesm wet DCOF
[OCTYMHbI NPy 3arpoce

September 2023

Le tonalita dei campioni sono da considerarsi puramente indicative. - Tones of samples are indicative. - Les tonalités des echantillons sont purement indicatives.
Die farbténe der Muster sind als rein indicativ zu betrachten. - ToHa 06pa3LIOB OPUEHTUPOBOUHBIE.



